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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1.1.Oferta handlowa.
1.2.Obowiazujace PBUE j normy,
1.3.Ustalen z Inwestorem.
1.4.Wizji lokalnej na obiekgcie.
1.5.Wykonane niezbednych prac kontrolno-pomiarowych.
1.6. Dokumentacja przekazana przez Inwestora
1.7.Zlecenie Inwestora z dnia 27.12.2019 (206/MJ/ZMR/2019).

2. Zakres opracowania. /
. . bu c/M'/ ] g// . .

Tematem opracowania jest projekt w-ykeaewg;? instalaéji elektrycznych w zakresie wykonania za-
silania centralki sygnalizacji pozaru oraz dwéch zasilaczy systemu przeciwpozarowego dla zadania:
,Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) wraz z podtgczeniem do monitoring pozarowego
PSP” w Kosciele Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny i bt. ks. Stefana Wincentego Frelichow-
skiego w Toruniu.
Zakres opracowania obejmuje:
Instalacje elektryczne:
- zasilanie centralki sygnalizacji pozaru CSP ( FC722-ZA )
- zasilanie zasilacza systemu przeciwpozarowego ZAS1 ( EN54-2A17 )
- zasilanie zasilacza systemu przeciwpozarowego ZAS2 ( EN54-3A28 )

3. Instalacje elektryczne.

3.1.Opis stanu istniejgcego.
Zasilanie centralki CSP oraz zasilaczy ZAS, zostanie wykonane z istniejacej rozdzielnicy elek-

trycznej zlokalizowanej w zakrystii kosciota WNMP. W przygotowanym projekcie rozdzielnice
Innowacyjnos¢, wiedza, konsekwencja - sitg napedowg

Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000240757, Regon140144905_NIP 5252336245
Kapital zaktadowy W wysokos$ci 50 000,00 z{, wplacony w catosci
Raiffeisen Bank Polska S.A., konto nr 40 1750 1208 0000 0000 0784 5686tg ,

rona



ANIRO"

ANIRO Sp. 2 0.0.
ul. Chrobrego 64

PL 87-100 Torun

Tel 56 657 63 63,64
Fax. 56 64501 03
e-mail' aniro@aniro.pl

www.aniro.pl

tg ozna i o
'a > czono jako RGK. Z rozdzielnicy zasilane sa obwody gniazd wtykowych, oswietlenia ko-
Sciota, ora L _

z organy. W rozdzielnicy umieszczono uktad pomiarowy zuzycia energii. Jako zabez-

ieczenie gt S
P e gtowne przed licznikowe zastosowano bezpiecznik 3 polowy ETIMAT 63A o charak-
terystyce B.

3.2.Stan projektowany.

Planuje sie zabudowe w istniejacej rozdzielnicy trzech zabezpieczen dla obwodow zasilania
urzadzen systemu p.poz. Doprowadzenie zasilania nalezy wykona¢ za licznikiem energii a
sprzed wytacznika gtownego pradu ( zaprojektowanie gtéwnego wytacznika pradu nie tyczy sie
t'eg.;o opracowania ). Kabel zasilajacy centrale sygnalizacji pozaru prowadzi¢ bezposrednio na
Scianie w zakrystii a kabel do zasilaczy systemu p.poz, prowadzi¢ w klatce schodowej prowa-
dzacej na poddasze kosciofa.

Zasilanie doprowadzi¢ kablem o podniesionej charakterystyce odpornosci ogniowej PH90, ka-
blem HDGszo FE180/PH90 E90 firmy Bitner. Zgodnie z aprobatg techniczng CNOPB nalezy
uktadac kable bezpoérednio na $cianie, oraz mocowac¢ za pomoca uchwytéw kablowych o od-
pornosci ogniowej ESO, np. seria UEF firmy Baks. Mocowanie kabli wykona¢ co 30 cm, min.
promien giecia pofaczenia na state: 10 x @. W fazie instalowania kabli nalezy przestrzegaé za-
sady, aby elementy konstrukcji budynku albo innych instalacji nie spowodowaty uszkodzenia
linii kablowej. Na poddaszu kosciota kable prowadzi¢ po belkach drewnianych w dodatkowej
ostonie z rurek o klasie odporno$ci ogniowej E90, np. w rurkach stalowych S20W G system E90
2046841 firmy OBO Betermann wraz z uchwytami systemowymi o odpornosci ogniowej E90 do
montazu na drewnie.

Zabudowe zabezpieczen w rozdzielnicy RGK wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem E3.

4. Obliczenia
4.1.Sprawdzenie doboru przewodow ze wzgledu na dtugotrwata obcigzalnosé pradowa:

4.1.1. Zasilanie centrali CSP

Innowacyjnos¢, wiedza, konsekwencja - sitg napedowg

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. KRS 00002407
Kosci 50 000,00 z!, wptacony w calo$ci 57, Regon140144905, NIP 5252336245
to nr 40 1750 1208 0000 0000 0784 5669
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- Przyjeto przewosd typu HDGs 3x1,5

- Moc czynna urzadzenia (FC722-ZA) P =150 W
- Wspo#gzynnik mocy cose= 0,9

- Napiecie migdzy przewodowe Un= 230V

Prad obcigzenia przewodu:

. s 1;:kc|.1;20395-]8=]7’]A
gdzie: Iz - obcigzalnosé¢ pradowa przewodu |
Is — obliczgniowy prad obcigzenia priewodu
kgt — wspotczynnik korekcyjny ze wzgledu na utozenie przewodu 0,95

Prad obliczeniowy urzadzenia :

P 150
I, = = =0,67 A
U, .cos  230-09
Warunek:
2> 1B
171 A 20,67 A

Warunek spetniony.
4.1.2. Zasilanie zasilacza ZAS1

- Przyjeto przewéd typu HDGs 3x2,5

- Moc czynna urzadzenia (EN54-2A17) P=70 W
- Wspébtczynnik mocy cosp= 0,9

- Napiecie miedzy przewodowe Un= 230V

Prad obcigzenia przewodu:

1=k, 1,=09526=234 A

gdzie: I; — obcigzalno$¢ pradowa przewodu,
Is — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu
kg1 — wspOiczynnik korekcyjny ze wzgledu na utozenie przewodu 0,95

Prad obliczeniowy urzadzenia:

P 70

] = =
"U, cos  230-09

=032 A

Warunek:
Innowacyjnosc, wiedza, konsekwencja — sitg napedowg

Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. KRS 0000240757, Regon140144905, NIP 5252336245
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2> g
234A>0,32A
Warunek spetniony.

4.1.3. Zasilanie zasilacza ZAS?

Przyjeto przewod typu HDGs 3x2,5

Moc cZynna urzadzenia (EN54-3A28) P = 150 W
- Wspdiczynnik mocy cos¢= 0,9

- Napiecie migdzy przewodowe Un= 230V

Prad obcigzenia przewodu:

L=k, I =095-26=234 A

gdzie: I> - obcigzalnosé pradowa przewodu,
s - obliczeniowy prad obcigzenia przewodu

Kg1 = wspotczynnik korekcyjny ze wzgledu na utozenie przewodu 0,95

Prad obliczeniowy urzadzenia

=1 -]c)os ) 23105-(:),9 ~ T A
Warunek:
lz> I8
234A>067A

Warunek spetniony.

4.2. Dobér przekroju przewodéw ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

4.2 .1. Zasilanie centrali CSP
- Dilugosc¢ przewodu zasilajacego I=10m

200- P/
7('1: 's.(/nz

Au

Y%ll

Innowacyjnos¢, wiedza, konsekwencja — sitg napedowq

Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000240757, Re
Kapitat zaktadowy w wysokosci 50 000,00 !, w;:lgggngovgocgggglom ssti
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A, = 20015010

| = = 0,07%
"56.1.5-230° ’

Warunek:

AU%obl £ AUv%dop

AU%obl = AU 1

dqpusz;zalny spadek napiecia 5%,
obhczemowy spadek napiecia

0,07% < 5%

gdZief AU%dop -
AUgop1 —

zostat spetniony.

4.2.2. Zasilanie zasilacza ZAS1
- Dtugosc¢ przewodu zasilajgcego 1=100m

200-P-1
7('1: ‘S'U ’

n

Au

Y

_200-70-100

T 56.25.230° 0.19%

Uy,

Warunek:

AU%obl < AU%dop

AU%obl = AUv%L1

gdzie: AUwdop — dopuszczalny spadek napigcia 5%,
AUw%obl — Obliczeniowy spadek napiecia

0,19% < 5%
zostat spetniony.

4.2.3. Zasilanie zasilacza ZAS2
- Diugosc przewodu zasilajagcego I=100m

200-P-1
}/(‘u .S-Unz

Au, ,, =

oll

Innowacyjno$¢, wiedza, konsekwencija - sitg napedowg
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200-150. 100
Au,,, =019 0,
"s6.25.0300

Warunek:

AUs%ob1 < AU%dop

AU%obi = AU 1

Puszczalny spadek napiecia 5%,
czeniowy spadek napigcia

0,41% < 5%

gdzie: AUwgop — do
AUs%obi — oblj

zostat spetniony.

4.3.Dobér zabezpieczen Przecigzeniowych

4.3.1. Zasilanie centrali CSP

Jako zabezpieczenie przyjeto zabezpieczenie roznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowo-prado-
wym PKNM-10/1N/B/003-A-MW 10A.

Warunki:

|BS|n.<.|z

|251,45'|z

gdzie: IB - prad obliczeniowy 0,67 A,
In — prad znamionowy wytacznika 10 A,
Iz — obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu 17,1 A,
12 — prad zadziatania wylacznika.

Warunek 1:
ls<Ihs I,
067A<10A<171A
zostat spetniony.
Warunek 2:
l2<145. |,
l2=k2-1n=145.10=145A

gdzie: k2 — wspoiczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego = 1,45

Innowacyjnos¢, wiedza, konsekwencja — sitg napgdowq

Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Saﬂego, KRS 0000240757, Regon140144905, NIP 5252336245
i : i losci

Kapital zakladowy w wysokoséci 50 000,00 z!, wptacony w ca
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248A<145.171A

145A<248A
zostat spetniony.

4.3.2. Zasilanie Zasilacza ZAS1

Jako zabezpieczenie Przyjeto zabezpieczenie réznicowo-pradowe z czionem nadmiarowo-prado-
wym PKNM-6/1N/B/003-A-MW BA.

Warunki:

B<Inglz

12<145.1z
gdzie: IB - prad obliczeniowy 0,32 A
In — prad Znamionowy wytacznika 6 A,

Iz — obcigzalnosé dtugotrwata przewodu 234 A,
12 — prad zadziatania wytacznika.

Warunek 1:

IB=In<lz
032A<6A<234A
zostat spetniony.

Warunek 2:
2<145.1z
I2=k2-In=145.6=8,7 A

gdzie: k2 —wspdiczynnik krotnoci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego = 1,45

87A<1,45.234A
8,7A<3393A

zostat spetniony.

4.3.3. Zasilanie zasilacza ZAS2 . S
Jako zabezpieczenie przyjeto zabezpieczenie réznicowo-pradowe z czionem nadmiarowo-prado-

wym PKNM-10/1N/B/003-A-MW 10A.
Innowacyjnosc, wiedza, konsekwencja - sitg napedowg

Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000240757 Regon140144905, NIP 5252336245
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Warunki:

IB<In<lz

12<1,45.1z
gdzie: 1B - prad obliczeniowy 0,67 A,
In - prad Znamionowy wyltacznika 10 A,

Iz - obcigzalnog¢ diugotrwata przewoduy 234 A
12 - prad zadziatania wylacznika. o

Warunek 1:

B<in<lz

067A<10A<234A
zostat spetniony.

Warunek 2:

12<1,45.1z
12=k2-In=1,45.10=14,5A

gdzie: k2 - wspdiczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego = 1,45

145A<145.234A
14,5 A< 33,93 A
zostat spetniony.

4.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniajg powloki izolacyjne kabli oraz obudowy i aparaty o
odpowiednim stopniu szczelnosci
Zachowanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim uzyskano poprzez
samoczynne trwale szybkie wytgczenie oraz ochrone dodatkowg poprzez zastosowanie wytacznika

réznicowo-pradowego.

Innowacyjno$¢, wiedza, konsekwencja - sita napedowa
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dstawi i .
Na pocstawie POMIATU przedstawionego w protokole AR/S/19/001/TR pomiar impedandii petli zwarcia
na zaciskach rozdzielnicy RGK ustalono : Zi1rek=0,07Q, Ri1rek=0,07Q, XL1rek=0,02Q), U=233,4V,
F=50Hz, lk1rek=3,29kA

441, i $Ci
Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytaczenia w obwodzie zasilania CSP

- g{ugoé¢ Przewodu zasilajagcego HDGs 3x1.5, I=10m,
- Zabezpieczenie PKNM-10/1N/B/003-A-MW B10A

Zth= Z11rek=0,07Q

2xL 2%10
Zi=R=ZL - 210 _
Yes ~ Sseis s 0,242

Ze1=Zn+ Z1rek=0,312

Uy 230

i1 = 7, 0312° 737.2> Ig qig t<0,4s = 504

Gdzie:

L- dtugos¢ przewodu w [m]

S — przekréj przewodu w [mm?

Y - konduktywno$¢ przewodu w [m/Q*mm?]

Uo — Napigcie migdzy przewodem fazowym, a przewodem neutralnym

Warunek spetniony

4.42. Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia w obwodzie zasilania ZAS1

- Diugo$c¢ przewodu zasilajagcego HDGs 3x2,5, I=100m,
- Zabezpieczenie PKNM-6/1N/B/003-A-MW B6A

Zih= Z11rek=0,07Q
ZmR=Zk = 21100 _ 4 4oy

y*S  55%25
Ze1=Zn + Z1rck=1,524
Uy 230

iy = Zp 1524 150,1 > g qia t<0.4s = 354

Innowacyjnos¢, wiedza, konsekwencja - sitg napedowg
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Gazie:
L- dtugos¢ przewodu w [m]
S - przekroj przewodu w [mm2
Y - konduktywnos¢ przewodu w [M/Q*mm?]

Us — Napiecie migdzy przewodem fazowym, a przewodem neutralnym

Warunek spetniony

4.4.3. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia w obwodzie zasilania ZAS2
- D*ugoé(? Przewodu zasilajacego HDGs 3x2,5, I=100m,
- Zabezpieczenie PKNM-10/1N/B/003-A-MW B10A
Zn= Z11rek=0,07Q

2xL 2x100
Zi=R==— = =
y*S  55x25 1,454

Ze1=Zth + Z1rck=1,524

Uy 230

k1= Z—El = m = 150;1 > Ia dla t<0,4s = 504

Gdzie:

L- dlugos$é przewodu w [m]

S - przekréj przewodu w [mm?

y - konduktywno$¢ przewodu w [m/Q*mm?]

U, — Napiecie miedzy przewodem fazowym, a przewodem neutralnym

Warunek spetniony

Il. UWAGI KONCOWE

1. Kable linii zasilajacej i kable do poszczegdlnych odbiornikéw dobra¢ zgodnie z normg PN-IEC

60364-5-523: 2001.
Innowacyjnos¢, wiedza, konsekwencja — sitg napedowg

Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000240757, Regon140144905, NIP 5252336245

Kapital zakladowy w wysokosci 50 000,00 zI, wplacony w calo$ci
Raiffeisen Bank Polska S.A., konto nr 40 1750 1208 0000 0000 0784 52?9 "
rona
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PN-HD 60364-4-41:2009

to

Instalacie clektryczne niski €go napigcia -- Cz¢s¢ 4-
l(l)l :l Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --

| N . chr zeni :

+ PNHD 60364442201 1/A 1 2015, . rona przed porazeniem elektrycznym

J

" Instalace clektryczne niskiego napiccia - Czes¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
]HPN-HD §0364 442201 Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

ane niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
; PN 60364443301 [Ochrona} przed skutkam‘i o.ddzia’fy\&fania cieplnc;;’zo
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
| 482: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -- |
- . chrona przed skutkami oddziatywania cieplneco |
6 | PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
L . Ochrona przed pradem przetezeniowym

10 I,)N'HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

31:2011/AT1:2014-01 Czgd¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-

nego -- Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycz-
nego -- Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --

| Oprzewodowanie

15 | PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ -
i ' 53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
| Aparatura rozdzielcza i sterownicza
16 | PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesé 5-
54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uktady uziemiajace i przewody ochronne
18 | PN-HD 60364-5-557:2014-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é¢ 5- |
557: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obwody pomocnicze
20 | PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesé 5-
56:2010/A11:2014-01 56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- In-
stalacje bezpieczenstwa
21 | PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 5-
56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- In-
stalacje bezpieczenstwa

11 | PN-HD 60364-5-51:2011

12 | PN-HD 60364-5-52:2011

—

Innowacyjnos¢, wiedza, konsekwencja — sita napedowa

Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000240757, Regon140144905, NIP 5252336245

/ ; \, wptacony w calosci
Kapitat zakladowy w wysokosci 50 000,00 2, 0000 0784 5669
Raiffeisen Bank Polska S.A., konto nr 40 1750 1208 0000 Strona 14
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55 | PN-HD 60364-5-56:2010

"54  PN-HD 60364-6:2008

14 PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacie clekiryczne niskiego napiceia -~ Czesc 5-
56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- In- |

| stalacije bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: |
Sprawdzanie |
Instalacje el C. iski ieci €7 |

acje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7- |
729: Wynnaganla dotyczace specjalnych instalacji lub |
lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru

29 PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ustalanie 0g0Inych charakterystyk

750 | PN-IEC 60364-5-523:2001

Yt

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcia-
zalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

51  PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprze-
wodowanie

52 PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- |
ro " . . |
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Apara-

tura rozdzielcza i sterownicza

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

"1 | PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym --
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen

w| o]

PN-EN 50274:2004

4 | PN-EN 50274:2004/AC:2011

T-

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe --
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym --
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposred-
nim cze$ci niebezpiecznych czynnych

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym --
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposred-

nim cze$ei niebezpiecznych czynnych

Innowacyjnos¢, wiedza, konsekwencja — sitg napgdowg

VIl Wydzial Gospodarczy Kr

Sad Rej w Toruniu,
el CAKa0 Kosci 50 000,00 zI, wplacony

Kapitat zakladowy w wysO!
Raiffeisen Bank Polska S.A., kon

to nr 40 1750 1208 0000 0000 0784 5669

w calosci
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Iv. ZALACZNIKI

1. Lista materiatowa

2. Uprawnienia projektantow

3. Izba inZynieréw

4. E1 - Plan Instalacji elektrycznej zasilania systemu p.poz.
5. E2 - Zasilanie gtéwne rozdzielni RGK

6. E3 - Schemat obwodow zasilania centralki p.poz oraz zasilaczy instalacji p.poz.

Innowacyjnos¢, wiedza, konsekwencja - sitg napedowa

Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000240757, Regon140144905, NIP 5252336245
00 z!, wptacony w calosci

Kapital zaktadowy w wysokosci 50 000,
Raiffeisen Bank Polska S.A.. konto nr 40 1750 1208 0000 0000 0784 5(5569 "
trona
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swiadczenie i . )
oswiadc Z‘;‘_O :kl;ainta 0 s. orz_ dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowia-
I'Zepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

po zapoznz‘clg;%sue {przepisami US@WY Z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2 pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy o |

o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:
Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) wraz z podiaczeniem do monitoringu pozarowego PSP

Inwestor:

Parafia rzymskokatolicka pw. WNMP
§7-100 TORUN, ul. Panny Marii 2 ’

dz. nr ewidencyjny gruntu 40 = .
obreb ewidencyjny 15, Fedreos?ke ewb/cncyl}, @ 046304 /o

Numer obiektu w rejestrze zabytkow A/406

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy tech-
nicznej.

Zawartosé projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z

punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym
oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem praw-

dziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant Uprawnienia

BP-RN-V/142/T0/83
Do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej, w
zakresie instalacji elektrycznych

{ Ryszard Tecza

E—

Innowacyjnos¢, wiedza., konsekwencja — sita napedowa

Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000240757, Regon140144905, NIP 5252336245
‘ i calosci

Kapital zakladowy w wysokoScCi 50 000,00 z!, wptacony W

Raiffeisen Bank Polska S.A., konto nr 40 1750 1208 0000 0000 0784 5669
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